
Uz 1. stāva GS telpu

Uz 1. stāva inženiertīklu tehnisko
koridoru virs telpu griestiem
Iziešanas augtsumu precizēt
izbūves laikā

Kabeļu trepe 60x600, L=6m
Montāžas augstumu precizēt
izbūves laikā

AXPK-PLUS HF 4x240
No 2. sekcijas 2-FU10, L=205m

AXPK-PLUS HF 4x240
No 1. sekcijas 1-FU5, L=210m
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SS-3

Proj. el. komutācijas sadalne.
Atbilstoša gabarīta v/a sadalne
metāla korpusā IP44. Individuālas
komplektācijas ar slēdzeni.

Pieņemtie apzīmējumi:

Apz. Skaidrojums

El. kabelis AXPK-PLUS HF 4x240

El. sadalne (400V, IP44)

Kabeļtrepe 60x600

L1

±0.000

Kabeļu trepe 60x600, L=6m

Uz pagraba tehniskajām telpām
Iziešanas augtsumu precizēt

izbūves laikā

Montēt kabeļus pa sienu līdz
kabeļu kanālam zem grīdas

Pievienot pie 2. sekcijas 2-FU10
Uzstādīt NH-2 tipa 315A drošinātājus

Pievienot pie 1-FU5
Uzstādīt NH-2 tipa 315A drošinātājus

1. pagraba plāna fragments
ar el. spēka tīkliem M  1 : 100

1. stāva GS telpas fragments ar
el. spēka tīkliem M  1 : 100

Transformatora apakštacijas telpu
fragments ar el. spēka tīkliem M  1 : 100

SIA

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

El. spēka tīklu plāns

EL-2

Hipokrāta iela 4, Rīga
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Elektroapgādes tīkli papildus jaudas
nodrošināsanai perspektīvajām medicīnas

iekārtām. "Latvijas Onkoloģijas centrs"
Hipokrāta ielā 4, Rīgā

Piezīmes:
1) El. spēka tīklu izbūvēt ar AXPK-PLUS HF markas halogenu nesaturošiem kabeļiem
ar alumīnija dzīslām;
2) El. kabeļu montāžas ceļus un izpildījumu precizēt izbūves laikā saskaņojot tos ar
pasūtītāju;
3) Kabeļu montāžā caur ēkas sienām tos noblīvēt ar sienas ugunsizturības klasei
atbilstošu mastiku vai putām, bet ne mazākas klases kā EI 60;
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