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7ﬂ. RASEJUMA NOSAUKUMS DATUMS PIEZIMES
Liei EL1-1  |Visparigie raditaji. 03.05.2018.
EL1-2  |T-4807, sadalnes GS-1 principshéma. 03.05.2018.
5 EL1-3 [T-4807, sadalnes GS-1 skats. 03.05.2018.
EL14  |T-4807 parbives plans. 03.05.2018.
VISPARIGIE NORADIJUMI
1. Rigas Austrumu klinisk&s universitates slimnicas Staciondra TPSC esosu zemsprieguma sadalnu
modernizé&cifas projekts izstradats pamatojoties uz projektésanas uzdevumu un pasititdja noradijumiem, kéa
arm saskana ar Latvijas bavnormativiem un citiem spéka esosiem normativiem dokumentiem un instrukcijam.
2. Objektu raksturojosie dati:
2.1. Elektrotikla spriegums: Ut = 0.4/0.23kV:
2.2. Elektrotikla frekvence: f = 50Hz.
3. Darbu veik$anas seciba:
3.1. Veicot objekta un sadalpu piegades celu apsekosanu, daba precizét piegadajamo sadalpu
gabaritus atbilstosi izvéléta raZotaja datiem.
3.2. Sastadrt elektroenergifas lietotaju atslégumu grafiku, parslégumu ilgumu un laikus saskanot ar
iestades Energodienesta vaditgju.
3.3. Sagalavot sekmigo parslégsanas darbu veiksanai nepieciesamos materislus (sadalnu
stipringjumus/ramjus, kabelus, spailes, pagaidu sadalnes, nepiecieSamibas gadijjuma - generatoru).
3.4. Eso$o skapju demontazu un projektajamo spéka sadajnu uzstadisanu veikt pakapeniski (pa vienai
sekcijai, Tslaicigi pielietojojot pagaidu sadalni). Nepiecie$amibas gadijuma, nepietiekama garuma
kabelus pagarinat ar atbilstosa §kérsgriezuma un izolacijas ipasibu vadiem.
3.5. Sadalnes pievienot pie eso§a zeméjuma kontira elektrosadalnes telpa.
3.6. Veikt nedarbojoso elektrotiklu un skapju demontasu, demontétos materialus utilizét atbilstosi PASUTITAJA SASKANOJUMS
iestddes Energodienesta noradijumiem. S1 biivprojekta tehniskie risinjumi atbilst
3.7. Péc darbu pabeigsanas sakartot darbu veik$anas zonas. izvirztam pasatitaja prastbam.
4. Projektéjamo sadalnu izgatavo$anu un parbaudes veikt atbilstosi standarta IEC 61439 noradijumiem. SIA "Rigas Austrumu kliniska
5. Projektéjamas sadalnés paredzet ~30% rezerves vietas perspektiviem pieslégumiem. universitates slimnica"”
6. Firmai, kura slédz figumu par elektroinstalacijas tiklu izbavi, Jjapiedava pilns darbu un materialu komplekts,
kas nepiecieSams elektrotikiu izbavei. Visam iekartam janodrodina lietoanas instrukcijas valsts valoda. Zv.
Materidlus un montéazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja projekta, japaredz montaZas organizécijai,
nemot véra iepriek$égjo darba pieredzi.
7. Visi montaZas darbi javeic saskana ar LVS un LEK standartiem un spéka esosajiem padvaldibu un valsts (datoms) {paraksts)
izdotajiem celtniecibas normativiem un prasibam.
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Risinajumi atbilst paredzétajam lietosanas veidam, normativajiem aktiem, Qm- e Transformatoru apakistacias zemsprieguma puses (staciondrs TPSC) un B.P.
vietéjaés pasvaldibas saistosajiem noteikumiem, sanemtajiem tehniskajiem www.tesla.lv 7 . Speka sadalnu (Stacionars Gail taciondrs LOC MARKA EL
vai qvmwm_.w.ma noteikumiem un neietekmés citas bives vai tas dajas o aaa&w A 12 @ 9 p (o} emsprieguma opeka sa m.a_._ A on:.m_.m .m__mNm_.m un stacionars v
Pienemtie apzimgjumi: xo:w:dxm__.c :oEE.E. snm_...mwnic funkcion&3anu, ka arf treso @&%ﬂﬁfaom%%@@ Boam_,:_nmn__mm projekta izstrade
umq.mosc _U.chmsm tiestbas ir ievarotas. Aleksandrs Trus Py o - OBJEKTS Stadonars TPSC - Uesh SADNR.
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