INFORMACIJA PAR CENU APTAUJU

Saspiesta gaisa RENNER RSD-Prol5 kompresora apkopes darbi
stacionara “Gailezers”

Darbu Tehniska specifikacija — Darba pieteikums:

Veikt saspiesta gaisa kompresoru RENNER apkopi atbilstosi nostradato stundu
grafikam péc razotaja noradém:

RENNER RSD-Pro 15 — 6000h intervals;

Rezerves dalam ir jabit originalam un atbilsto$am katram kompresoram. Darba
veicgjam (uzn€mumam vai personai) jabiit sertificetai spiedieniekartu apkopes joma.
Darbus veikt atbilstosi cenu aptaujas pievienotajiem pielikumiem.

Pirms piedavajuma iesniegSanas obligati javeic objekta apsekoSana, lai novertetu
darbu apjomu.

Darbu uzsaksana nekavéjoties, izpildes termins$ 2 ned€las. Vertgjot iesniegtos
piedavajumus tiks nemts veéra darbu izpildes termins.

Apkopes komplekti prieks

RSF-PRO 2-11,0 - 18,5 RENNE&)}'

Kompressoren

Apkopes komplekts - Filtr Siksnas Apkopes komplekts - MA Apkopes kamplekts - motora
Ellas filrs WS MDHY stiprinajums
g{"[l‘ss‘\ sgl;.;mm RS-PRO 11,0 WS iepludes regulators RSF-PRO 11,0
I " RS-PRO 15,0 RSF-PRO 15,0
RS-PRO 18,5 RSF-PRO 18,5

Ventilatora filtrs

Ella

RENNER mineralisch 68
RENNER Spezial 56
RENNER volisynthetisch 68
RENNER Food 68

Urstadisana | Apkape nr.1 Apkope nr.2 Apkope nr.3 Apkopa nr.4 Apkape nr.5 Apkope nr.6 pkope nr.7 Apkope nr. Apkope nr.9 Agkope nr.10
200007 1gads | 4000h/2gadi |600Oh/3gadi |8000h/4gadi | 1000Dh (5 gadi | 12000n:6gadi |14000n/7gaci | 16000h/8gadi |18000h/9gadi | 20000n/ 10 gadi

Nach 20.000 Betriebsstunden bzw. 10 Jahren beginnt der Wartungsplan wieder von vorn!
Die Wartungsintervalle gelten fiir giinstige Betri i bei normaler, ier, sauberer




